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CALIBRADORA DE OSTRAS CIRCULAR
PESAJE INDIVIDUAL
Este sistema permite calibrar las ostras alpeso,según las normas 
vigentes.
Alimentada de forma automática o manual, según las necesidades 
del cliente, la calibra dora permite una calidad de trabajo irrepro-
cha ble y una importante economía de mano de obra.

•	 Sistema inteligente de pesaje	

y de eyección de las ostras para una	

calibración precisa

•	  Alimentación automática o manual

•	  Calidad de trabajo irreprochable	

y ahorro de tiempo considerable

•	  Alimentación eléctrica:

•	 380/400V trifásica + tierra + neutro

•	  Potencia eléctrica:

– Calibradora : 1kw

– Alimentación : 0.5kw
•	 Implantacion lineal o en ángulo
•	  Pesaje individual de cada ostra

•	 Sistema de transporte y de eyección porcangilones 
motorizados

•	  Sistema de cierre de canaletas automático	
con avisador luminoso

•	 Elección del tipo de acondicionamiento 	
en dos tiempos: por conteo o por peso /	

en canastas o en bolsas
•	  Posicionamiento tras una alimentación	
muy simple, completamente mecánica,	

eficaz y silenciosa.
•	  Acoplamiento de un elevador	

y de un sistema de cilindros rotativos	
para alinear las ostras	

con suavidad y sin estrés

•	 Rapidez del sistema de pesaje:	

de 10 000 pesajes/hora a 18 000 pesajes/hora	

en una línea, según modelo

•	 Precisión 2 g	

(según la limpieza de las ostras)

•	 Variable, según el número de salidas deseadas 	

(de 4 a 6 en estándar)

•	  Variable, según el tipo de implantación	

(lineal o en ángulo)

•	 Version especial de exportacion : control remoto 

•	Máquina completamente en inox

•	  Engrase diario de los distintos cojinetes

•	  Enjuague diario
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